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Principali caratteristiche

ENCODER
INCREMENTALI

Serie encoder per ambienti gravosi con ottima resistenza meccanica.
Il modello 90 ha possibilità di montaggio meccanico a mezzo fl angia o servograffe, il 
modello 115 ha l’attacco compatibile con la dinamo tachimetrica tipo REO-444.
· Risoluzioni fi no a 10000 imp/giro con zero per serie EL,
  fi no a 1024 imp/giro per serie EH
· Varie confi gurazioni elettroniche disponibili con alimentazioni
  fi no a 28 Vdc per serie EL e fi no a 24 Vdc per serie EH
· Frequenza di esercizio fi no a 300 KHz per serie EL, e fi no
  a 100 KHz per serie EH
· Uscita cavo con connettore 
· Varie fl angiature disponibili
· Velocità di rotazione fi no a 6000 rpm
· Grado di protezione fi no a IP66 per modello 90A 

senza impulso di zero

con impulso di zero

Variante particolare del Cliente 
indicata da un numero 
progressivo da 001 a 999

NPN 

NPN OPEN COLLECTOR 

PUSH PULL 

LINE DRIVER 
N.B.: per gli optionals sulle confi gurazioni di uscita

vedi scheda uscite collegamenti incrementali 

Nel caso di variante particolare del 
Cliente, separare con un punto

encoder incrementale serie 

encoder incrementale serie 

3000

radiale

assiale

6000                              N.B.: Con grado di protezione S 3000 giri Max

N.B.: Per disponibilità impulsi contattare direttamente i Nostri Uffi ci

alimentazione serie EL

alimentazione serie EH
N.B.: LINE DRIVER disponibile solo con alimentazione 5 Vdc o 8 ÷ 24 Vdc

uscita cavo (lunghezza standard 1,5 m)

connettore MS3106E 16S-1S o 18-1S

connettore JMSP 1607 F o 1610 F

standard IP54

optional IP66 per mod 90 A

dimensione del corpo

dimensione del corpo

mod.EH-EL 90A / 115A

solo mod.EH / EL115R
con relé centrifugo

ø 8 g6  mm   

ø 9,52 g6 mm (3/8”)     

ø 10 g6 mm     

ø 11 g6 mm     

N.B.: DA INDICARE SOLAMENTE NEI MODELLI CON DOPPIA ELETTRONICA
(per ulteriori informazioni contattare i Nostri Uffi ci) 

Grado di protezione

Diametro albero

Impulso di zero

Impulso di zero

Confi gurazione elettronica in uscita

Risoluzioni

Alimentazione encoder (Vdc)

Tipo di fl angiatura

Confi gurazione elettronica in uscita

Alimentazione encoder (Vdc)

Risoluzioni

EH-EL90   

EH-EL90     

EH-EL90 / 115   

EH-EL115     

imp./giro serie EL da    a

imp./giro serie EH da        a

R.P.M.

Codice di ordinazione
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www.eltra.it     e-mail: eltra@eltra.it
Via Monticello di Fara, 32 bis - 36040 Sarego (VI) - ITALY - Tel. +39 0444 436489 R.A. - Fax. +39 0444 835335
© Copyright 2006 Eltra S.p.a. Tutti i diritti di sfruttamento economico sono esclusi e riservati alla società Eltra S.p.a. - Eltra si riserva di apportare senza preavviso eventuali modifiche
alle specifiche descritte nelle presenti schede prodotto. Per le note applicative e per le condizioni generali di vendita consultare il sito internet www.eltra.it nella sezione prodotti.

Diametro albero (mm) ø8 / ø9,52 (3/8”) / ø10 g6        EH-EL 90  
ø10 / ø11 g6                            EH-EL 115

Grado di protezione IP54 standard 
IP66 optional mod. 90 A

R.P.M. Max
3000
6000
N.B.: Con grado di protezione S 3000 giri Max

Shock 50 G per 11 msec    (con disco in plastica)
20 G per 11 msec    (con disco in vetro)

Vibrazioni 10G 10 ÷ 2000 Hz

Vita cuscinetti 109 rivoluzioni 

Cuscinetti n° 2 cuscinett i  a sfera 

Materiale albero Acciaio Inox AISI303 

Materiale corpo Alluminio D11S - UNI 9002/5 

Materiale custodia alluminio verniciato

Temperatura di
funzionamento 0°÷ +60°C

Temperatura di
immagazzinamento -25°÷ +70°C

Peso 750 g circa

Caratteristiche meccaniche

Risoluzione da 1 a 10000 impulsi  giro

Tensione di
alimentazione

5 ÷ 28 Vdc
N.B. : LINE DRIVER solo con alimentazione 5 / 8÷24 Vdc

Assorbimento
a vuoto Max 100 mA

Max corrente
commutabile

50 mA per canale
20 mA per canale con LINE DRIVER

Confi gurazione
elettronica in uscita

NPN / NPN OPEN COLLECTOR /
PUSH PULL /  LINE DRIVER

Max frequenza
di utilizzo Max 300 KHz

Calcolo frequenza
di utilizzo

F=RPM x Risoluzione
           60

Caratteristiche elettroniche serie EL

Risoluzione da 40 a 1024 impulsi  giro

Tensione di
alimentazione 5Vdc /  8 ÷ 24 Vdc

Assorbimento
a vuoto Max 100 mA

Max corrente
commutabile

50 mA per canale
20 mA per canale con LINE DRIVER

Confi gurazione
elettronica in uscita

NPN / NPN OPEN COLLECTOR /
PUSH PULL /  LINE DRIVER

Max frequenza
di utilizzo Max 100 KHz

Calcolo frequenza
di utilizzo

F=RPM x Risoluzione
           60

Caratteristiche elettroniche serie EH

ø90
ø80
ø70
ø60

R50

60°

N°3
M6x120°

N°3 M5x120°

max 23 78,5 20
64,5 9,5 4,5
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ESA15
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EH-EL 90 A

EH-EL 115 A

EH-EL 90 A / 115 A con doppia elettronica

EH-EL 115 R con relè centrifugo


